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Sadolin Tagmaling Metal

TEKNISKE DATA:
Type: Akryl
Anvendelse: Ude
Glans: halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets
struktur, sugeevne og påføringsmetode
Tørretid v. 23°C/50% RF.: 2 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C
Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/Baser: sort
Emballage: 5 L
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt
i tæt tillukket original emballage.
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097-0005
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.
A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 15
g/l VOC
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Udendørs

Produktbeskrivelse:
Sadolin Tagmaling Metal er en halvblank dækkende maling specielt
udviklet til nye og gamle metaltage. Ved at male taget med Tagmaling
Metal opnås optimal beskyttelse med høj grad af kulør- og
glansbestandighed. Malingen flyder godt sammen og har en god
dækkeevne.
 
Behandling:
Er metaltaget af typen med PVF2,- Organosol,- eller Plastisol belægning,
skal den gamle belægning totalafrenses. Tidligere malede overflader
afvaskes grundigt. På belægninger af polyester bør man foretage en let
matslibning af overfladen, for at få bedst mulig vedhæftning. Blanke
overflader matslibes. OBS! Foretag altid en vedhæftningsprøve inden
hele taget males. Er der rustskader skal man anvende stålbørste til min.
ST2. Grundmal skaden 2 gange med Sadolin Rustgrunder.  Lad den
derefter tørre i min. 48 timer. Forzinkede overflader affedtes. For optimal
vedhæftning på forzinkede overflader skal der slibes let først. Overfladen
skal være ren og tør inden du maler med Tagmaling Metal. Skal
færdigmales 2 gange til min. 80 ?m tør lagtykkelse. Alternativt 1 gang til
60?m. Ved maling af metaltag skal taget have en hældning på min. 15°.
Omrøres grundigt inden påføring. Mal aldrig i direkte solskin eller ved
risiko for regn eller dis indenfor 2 timer efter at påføring er afsluttet.
 
Sikkerhed og Miljø:
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning.
Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug
af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt
støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se
sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.
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