Sadolin Grundmaling til veeg- og loft

Produktbeskrivelse

Sadolin Grundmaling er en vandfortyndbar, helmat akrylplast
grundmaling til veegge og lofter af beton, puds og gips o.lign.
byggeplader, sandspartlede samt tidligere malede overflader. Er velegnet
til farveskift fra f.eks. marke til lyse farver. Sadolin grundmaling skal
derefter males med Sadolin loft el. vaegmaling.

Behandling
Produktet omrgres grundigt far og under brug. Overfladen skal veere ren,
ter og smittefri, samt veere fast og baeredygtig for en malerbehandling.

Grundmaling af ubehandlede overflader:
Puds, beton, gipsplader o.lign. byggeplader, spartles ved behov og
grundmales 1-2 gange med Sadolin grundmaling.

Grundmaling af tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader renggres med Sadolin grundrens, fglg
doseringsvejledningen, og vask efter med rent vand.

Lase og darligt haeftende malingslag afrenses. Blanke og harde
overflader matslibes for at opna tilfredsstillende vedhaeftning. Smittende
overflader som lim og- kalkmaling vaskes til overfladen er smittefri.
Overfladen grundmales 1-2 gange med Sadolin grundmaling.

Feerdigmaling:
Sadolin grundmaling faerdigmales herefter med 2 gange Sadolin Veeg-
eller loftmaling.

Undlad at male ved lave temperaturer under 5°C

Sikkerhed og miljg

Serg for at abnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleveerktgj inden renggring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fiernelse
af maling ved brug af varmluftsbleeser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt stav og/eller rag. Sgrg for god ventilation. Brug
egnede personlige vaernemidler som andedraetsvaern og gjenvaern. For
mere information se sikkerhedsdatablad pa www.sadolin.dk
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TEKNISKE DATA

Anvendelsesomrade: Indendars

Binder: Akrylplastdispersion

Glans: 3 — helmat

Reekkeevne: 5-8 m/liter.

Tarretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Pafaring: Pensel, rulle, sprajte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Hvid BW

Emballage sterrelser: 5-,10 L

Rengaring af veerktgj: Vand

Opbevaring: Taler ikke frost. Opbevares kaligt og tert
i teet tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljgmaerkning: Svanen, Licens Nr. 396-003, EU
Blomsten, Licens Nr. SE/7/001

VOC Indhold: EU graenseveerdi for dette produkt (kat.
Ala): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l
VvOoC

Rev: Oktober 2020
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Oplysninger og data i dette datablad er baseret pa vores nuveerende viden og pa geeldende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formal end det der er angivet i det tekniske
datablad sker pa brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekreeftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formal. Det er altid brugerens ansvar
at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Lees altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad p& www.sadolin.dk. R&d og udsagn om produktet givet fra os er ifglge vores viden
korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der pavirker brug og pafering af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra
vores side, patager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forarsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk radgivning er genstand
for vores almindelige salgsvilkar og -betingelser. Der tages forbehold for eendringer i dette datablad, som fglge af ny viden og vores politik om Igbende udvikling. Det er brugerens ansvar at
kontrollere at dette datablad er det senest udsendte fgr produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemzerker tilhgrerende The AkzoNobel Group of Companies ©

AkzoNobel 2009.
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