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Sadolin Cleaner 
Grundrens 
 
Produktbeskrivelse: 
Sadolin Grundrens er et koncentreret rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af smuds, 
fedtstoffer, nikotin, olier, m.m.  
 
Anvendelse: 
Anvendes til grundrengøring af diverse emner før maling/lakering, samt til almindelig 
rengøring af malede eller lakerede overflader. Foretag altid rengøring inden evt. slibning af 
overflader. 
 
Behandling: 
Til let rengøring blandes 1 del Sadolin Cleaner med 20 dele vand. 
Til meget tilsmudsede overflader blandes 1 del Sadolin Cleaner med 10 dele vand. 
 
Den færdige blanding påføres og bearbejdes ind i overfladen med en klud, svamp eller 
børste.  
 
Overfladen vaskes efter med rent vand og aftørres til sidst med en tør klud. 
 
OBS: Beskyt alle tilstødende overflader der ikke skal rengøres, imod stænk fra midlet. Især 
glas og metaller, som aluminium, kan blive misfarvet. 
 
Sikkerhed & Miljø: 
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest 
muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester 
afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt 
fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se 
sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk. 

 

 

TEKNISKE DATA 

 
Anvendelsesområde: Inde og Ude 
Produkttype: Koncentreret, biologisk nedbrydeligt 
universal grundrengøringsmiddel 
Rækkeevne: Ca.10 m²/liter. - Afhænger af 
underlagets struktur, sugeevne og 
påføringsmetode 
Påføring: Klud, svamp, børste 
Emballage: 1 L og 5 L 
Fortynding: Vand 
Rengøring af værktøj: Vand 
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og 
tørt i tæt tillukket original emballage. 
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